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В линейке станций наполнения бал-
лонов углекислотой также представлены 
различные модели, технические характе-
ристики которых удовлетворят требова-
ния различных заказчиков. 

Наше предприятие выпускает станции 
наполнения углекислотных баллонов 
и огнетушителей - СЗУ-500, СЗУ-800 и 
СЗУ-1200, которые отличаются типом на-
сосов и производительностью (от 400 до 
1100 кг/час). 

Наполнение происходит жидкой угле-
кислотой с весовым дозированием в на-
полняемый баллон. Также имеется воз-
можность наполнения баллонов систем 
пожаротушения, огнетушителей и моно-
блоков на 6…12 баллонов.

По заказу возможно изготовление стан-
ций СЗУ-500Д, СЗУ-800Д и СЗУ-1200Д, 
которые имеют два выходных патрубка и 
двое весов, что позволяет увеличить ко-
личество заряжаемых баллонов в едини-
цу времени на 15...20%.

С 2014 г. в линейке зарядных станции 
компании «КАДИ» появились станции 
для наполнения баллонов газообразной 
углекислотой: СЗУ-500У и СЗУ-800У, 
которые необходимы при наполнении 
баллонов газовыми смесями, в состав 

И этот выбор надо сделать правиль-
но, так как от него будет зависеть такая 
важная составляющая, как надежность и 
бесперебойность работы оборудования 
наполнения баллонов.

Компания «КАДИ» (г. Самара) явля-
ется производителем оборудования для 
организации розничной продажи угле-
кислоты и газовых смесей, включающих 
углекислый газ.

Минимальный состав такого оборудо-
вания для углекислоты включает в себя 
резервуар для ее длительного хранения 
типа РДХ и станцию наполнения балло-
нов типа СЗУ.

Наше предприятие предлагает широ-
кую линейку стационарных углекислот-
ных резервуаров как горизонтального, 
так и вертикального типов.

Горизонтальные резервуары произво-
дятся объемами  4, 8, 10, 12,5, 20, 22,5, 
30, 40 и 50 м3, вертикальные - 20, 30, 40 
и 50 м3.

Каждый резервуар комплектуется хо-
лодильным агрегатом, предназначен-
ным для понижения давления, который 
поставляется в полной заводской готов-
ности и не требует дополнительных мон-
тажных работ.

которых входит углекислота. Наполнение 
углекислым газом возможно двумя мето-
дами:

- весовым методом - с высокоточным 
дозированием по массе (с точностью до 
10 гр.). 

- методом парциальных давлений - с 
дозированием по давлению наполнения.

Станции СЗУ-500У и СЗУ-800У состоит 
из насосного блока, водяного газифика-
тора, системы управления и электронных 
весов, которые выполнены в полной за-
водской готовности и не требуют допол-
нительных монтажных работ.

Неоспоримые преимущества продук-
ции компании «КАДИ» оптимальное со-
отношение цены и качества, оперативная 
техническая поддержка и большой опыт 
работы коллектива компании на рынке 
углекислотного оборудования России и 
стран ближнего зарубежья.

ТЕМА НОМЕРА Дистрибуция технических газов

В дистрибуции технических газов конечным звеном перед покупателем является пункт розничной 
продажи баллонов. Это может быть один пункт, совмещенный с участком наполнения баллонов или 
сеть розничных точек. В любом случае, перед предпринимателем, собирающимся начинать бизнес, 
связанный с продажей технических газов рано или поздно встает вопрос о приобретении оборудова-
ния для наполнения баллонов этими техническими газами. 

Комплект оборудования для организации 
розничной продажи углекислоты и газовых 
смесей, включающих углекислый газ

Чиркин А.В., директор ООО «КАДИ»
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