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НАЗНАЧЕНИЕ 

 

1.1. Станция зарядная углекислотная СЗУ-500Д (далее по тексту – станция) 

предназначена для наполнения баллонов и огнетушителей жидкой двуокисью 

углерода. 

1.2. Станция предназначена для работы с жидкой двуокисью углерода по 

ГОСТ8050-85 высшего и первого сорта. 

1.3. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию 

изделия без предварительного уведомления с целью улучшения его 

потребительских качеств. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

2.1. Максимальная производительность станции по 

зарядке баллонов емкостью 40 л по ГОСТ 949-73, 

не менее, кг/час 

До 400 

2.2. Рабочее давление  зарядки, МПа (кгс/см
2
), не более 7,5 (75,0) 

2.3. Температура окружающей среды, 
0
С -30…+40 

2.4. Предел допускаемой погрешности, г 

При диапазонах взвешивания: 

От 1 до 25 кг, 

От 25 до 100 кг, 

Свыше 100 кг.  

 

 

± 50,0 

± 100,0 

± 150,0 

2.5. Питание: 

- трехфазный переменный ток частотой, Гц 

- напряжение в сети питания, В 

 

50 

220/380 

2.6. Потребляемая мощность, кВт 1,1 

2.7. Габаритные размеры, мм, не более:      650х540х884(h) 

2.8. Масса станции, кг, не более  80 

2.9. Назначенный срок службы до списания, лет, не 

более 

10 

 

 

3. СОСТАВ СТАНЦИИ 

 

Станция включает  в свой состав:  

o – электродвигатель; 

o – плунжерный насос; 

o – панель управления;  

o – весовую платформу с системой дозирования; 

o – устройство зарядное с рукавом высокого давления; 

o – систему трубопроводов. 

Все перечисленные агрегаты смонтированы на раме сварной конструкции. 

Станция снабжается комплектом запасных частей, инструментом и 

принадлежностями (ЗИП). 
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4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

№ 

п/п 

Обозначение Наименование Кол. Место 

укладки 

1. СЗУ-500Д Станция зарядная 

углекислотная 

 

1 

 

2. КД 31.00.00.00 Зарядное устройство с 

рукавом 

 

2 

Основание 

СЗУ-500Д 

3. - Весы электронные ПВм-3/150  

2 

Упаковка 

4. МР Мембрана разрывная 2 Пакет ЗИП 

5. 012-016-25 ГОСТ 

9833-73 

Кольцо уплотнительное 2 Пакет ЗИП 

6. КД 31.03.00.03 Прокладка 1 Пакет ЗИП 

7. КД 50.02.00.03 Уплотнение 3 Пакет ЗИП 

Техническая документация 

1. КД 50.00.00.00-02 

ПС. 

Паспорт на СЗУ-500Д 1 Пакет №1 

2 - Паспорт на весы электронные 

ПВм-3/150 

 1 Пакет №1 

3. - Паспорт на мембраны 

разрывные 

1 Пакет №1 

4. - Паспорт на манометр  1 Пакет №1 

 

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 

Все агрегаты станции смонтированы на раме сварной конструкции. 

Щит управления расположен на лицевой стороне станции. Штуцера для 

подсоединения входных и выходного рукавов расположены на боковых сторонах 

станции. 

 

5.1. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1.1. Панель управления (см. приложения 4) представляет собой конструкцию, 

состоящую из панели и смонтированных на ней запорной трубопроводной 

арматуры, электроконтактного манометра и трубопроводов. 

5.1.2. Запорная трубопроводная арматура имеет следующее назначение: 

- кран ВН1 – байпас между кранами «Жидкость» и «Газ» на резервуаре 

изотермическом. Необходим для захолаживания станции (работе на 

«холостом ходу») и уменьшения производительности станции при 

заполнении баллонов малого объема. 
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5.2. РУКАВ ВЫХОДНОЙ 

 

5.2.1.Рукав выходной предназначен для подачи углекислоты от станции зарядной в 

баллон, контроля наполнения станции углекислотой перед заправкой и 

дренажа остатков углекислоты по окончании заправки. 

5.2.2. Рукав выходной представляет собой рукав высокого давления, на одном из 

концов которого с помощью переходника установлен кран шаровый ВН2 (см. 

приложение 5). К выходному патрубку крана подстыковывается зарядное 

устройство, предназначенное для установки рукава выходного на вентиль 

заправляемого баллона. 

5.2.3. Для зарядки баллонов малой ѐмкости применяется рукав без крана и 

зарядного устройства, подсоединение его к огнетушителю осуществляется 

через переходники, которые поставляются по дополнительному заказу. 

 

 

5.3. СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПРЕВЫШЕНИЯ 

 ДАВЛЕНИЯ ЗАРЯДКИ. 

 

5.3.1. Система защиты станции от превышения давления нагнетания 

обеспечивается разрывной предохранительной мембраной. 

5.3.2. Мембрана предохранительная разрывная МР расположена на плунжерном 

насосе. Давление разрыва мембраны 90…110 кг/см
2
.  

 

 

5.4. ТРУБОПРОВОДЫ 

 

5.4.1. Трубопроводы станции выполнены из медных труб  и теплоизолированы 

материалом типа Термафлекс FRZ или его аналогом. 

5.4.2. Соединения трубопроводов с элементами пневмо-гидросхемы 

осуществляются посредством быстросъемных соединений. 

 

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

6.1. Эксплуатация станции должна осуществляться в строгом соответствии  с 

требованиями следующей документации: 

 «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется оборудование, работающие под 

избыточным давлением». Утверждены приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. 

№ 116; 

 «Правила устройства электроустановок»; 

 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок», ПОТ РМ–116-200, РД 153-34.0-03.150-00; 

  ГОСТ 8050-85 «Двуокись углерода газообразная и жидкая»; 

 Настоящего паспорта КД 50.00.00.00-02 ПС и тех. описания на 

комплектующие приборы и оборудование станции. 
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6.2. К эксплуатации станции допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

специальное обучение и аттестацию, и имеющие удостоверение на право 

обслуживания станции. 

6.3. Источниками опасности при работе станции является: 

 углекислота, находящаяся в емкости изотермической, наполненном баллоне и 

магистралях станции под давлением при низкой температуре; 

 электрооборудование, находящееся под напряжением 220/380В. 

В связи с этим следует: 

 Не допускать наличия внутри станции посторонних предметов. 
 Не допускать значительного нагрева углекислоты, особенно в замкнутых 

объемах коммуникаций (не сообщающихся с атмосферой, емкостью   
изотермической, сторонними расходными емкостями), для чего не оставлять 
углекислоту в коммуникациях при перерывах в работе, так как разогрев 
сжиженной углекислоты в замкнутом объеме трубопровода может вызвать 
опасное для данного трубопровода повышение давления; 

 Не подвергать емкости с углекислотой механическим ударам, не оставлять их 
на солнце или вблизи нагревательных приборов и оборудования; 

 Не отсоединять рукава входной и выходной от станции, не сбросив 
предварительно давления из нее; 

 Предохранять поверхность кожи от попадания на нее твердой или жидкой 
фазы углекислоты во избежание обморожения; 

 Не находиться перед продувочными трубами станции во  время стравливания 
углекислоты из коммуникаций; 

  По окончании работы со станцией открыть все краны станции (при этом 
краны емкости изотермической должны быть   закрыты) для продувки и 
стравливания остатков углекислоты из коммуникаций; 

  Не приступать к работе со станцией при неисправном электрооборудовании; 

  Не допускать подключения станции, не обеспечив надежного заземления. 

  При эксплуатации станции, категорически запрещается оставлять 

работающую станцию без надзора лиц, ответственных за ее эксплуатацию; 

 Помещение, где установлена станция, должно быть оборудовано приточно-

вытяжной вентиляцией. 

 

7. ПОДГОТОВКА СТАНЦИИ  К  РАБОТЕ 

 

7.1. Заполните маслом плунжерный насос (масло заполнено). Рекомендуется 

применять синтетическое масло марки SAE 0W40 (трансмиссионное). 

Необходимый объем 0,24 литра. Первая замена масла спустя 50 

операционных часов, далее не реже чем раз в  6 месяцев. Также необходимо 

немедленно осуществить замену масла в случае образования в нем 

конденсата. 

7.2. Надежно заземлите станцию. 

7.3. Подключите станцию к электросети. 

7.4. Соедините рукавами (или трубопроводами) штуцера «Жидкость» и «Газ» 

станции с одноименными штуцерами емкости изотермической, а к штуцеру 

«Зарядка» станции подсоедините выходной рукав с зарядным устройством. 

Внимание!  

7.4.1.  Входные рукава (или трубопроводы) должны быть надежно 

теплоизолированы. Например, материалом типа Термафлекс FRZ или его 
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аналогом с толщиной стенки изоляции не менее 20 мм. При невыполнении 

этого условия жидкая углекислота не поступает к насосу, т.к. газифицируется 

во входном жидкостном рукаве. 

7.4.2.  Длина рукавов (трубопроводов) между резервуаром изотермическим и 

станцией должно быть не более 3 метров. 

7.4.3.  На входе в станцию по жидкой углекислоте необходимо поставить фильтр 

с тонкостью фильтрации не более 50мкм. 

7.4.4.  Перепад высот между основанием станции и опорами емкости 

изотермической должен быть не менее 1000мм (емкость выше). 

7.4.5. Давление в емкости изотермической должно быть не менее 1.5 МПа. 

7.5. Подготовьте электронные весы к работе согласно их технического описания и 

руководства по эксплуатации. 

 

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

8.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

8.1.1. В соответствии с ГОСТ 8050-85 для углекислоты применяются баллоны по 

ГОСТ 949-73 вместимостью до 50 дм
3
 с рабочим давлением до 20 МПа (200 

кг/см
2
) при температуре окружающего воздуха рабочей зоны не выше +60

0
С 

и при коэффициенте заполнения 0,72 кг/л при использовании баллонов с 

другим рабочим давлением коэффициент заполнения не должен превышать: 

  при рабочем давлении 10,0 МПа (100 кгс/см
2
) - 0,29 кг/л; 

  при рабочем давлении 12,5 МПа (125 кгс/см
2
) - 0,47кг/л; 

  при рабочем давлении 15 МПа (150 кгс/см
2
) - 0,60 кг/л. 

8.1.2. Баллоны перед зарядкой подлежат осмотру с целью определения их 

пригодности к дальнейшей эксплуатации. Тщательно проверьте наличие всех 

клейм. На верхней сферической части каждого баллона должны быть 

выбиты (отчетливо видны) следующие данные: 

1. Товарный знак завода-изготовителя; 

2. Номер баллона; 

3. Фактическая масса порожнего баллона (кг); 

4. Дата (месяц, год) изготовления и год следующего освидетельствования; 

5. Рабочее давление (Р), кгс/см2
; 

6. Пробное гидравлическое давление (П), кгс/см2
; 

7. Вместимость баллонов (л); 

8. Клеймо ОТК завода-изготовителя круглой формы диаметром 10 мм. 

8.1.3. Запрещается заполнять неисправные баллоны, у которых, в частности: 

1. Истек срок назначенного освидетельствования; 

2. Поврежден корпус баллона; 

3. Неисправен вентиль; 

4. Отсутствует надлежащая окраска или надписи; 

5. Отсутствуют установочные клейма; 

6. Отсутствует остаточное давление газа. 

8.1.4. Наполнение баллонов, в которых отсутствует избыточное давление газов, 

производится после предварительной их проверки в соответствии с 

инструкцией предприятия - изготовителя. 
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8.1.5. В баллонах, предназначенных для заполнения углекислотой, по истечении 

некоторого срока эксплуатации может накопиться вода. Для удаления из 

баллонов воды установите баллон в  опрокидывающее устройство, 

опрокиньте баллон вентилем вниз, выдержите в таком положении 15 

минут, после чего медленно откройте вентиль баллона и держите его 

открытым до прекращения вытекания воды. 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! Непосредственно перед заполнением баллона углекислотой с 

помощью станции полностью стравите остаточное избыточное давление из 

баллона. 

 8.1.6.  Зарядка баллонов может вестись как с использованием двух, так и одного 

поста (незадействованный штуцер «Зарядка» при этом необходимо заглушить). 

Ниже в разделе 8.2. изложена последовательность работы с использованием 

двух постов. 

 

8.2. ЗАРЯДКА БАЛЛОНОВ ЕМКОСТЬЮ 40 Л. ЖИДКОЙ ДВУОКИСЬЮ 

УГЛЕРОДА 

 

8.2.1. Зарядку баллонов производите в следующем порядке: 

1. Проверьте кран шаровый ВН1 на щите управления и кран зарядного 

устройства - они должны быть закрыты; 

2. Откройте кран “Газ” на изотермическом резервуаре, после чего 

последовательно откройте краны ВН1 щита управления (станция наполняется 

газом) и кран “Жидкость” на изотермическом резервуаре (магистрали станции 

зарядной заполняются углекислотой); 

3. Проконтролируйте визуально и на слух герметичность стыков 

трубопроводов и металлорукавов; 

4. Включите электропитание зарядной станции, вставив вилку блока питания в 

розетку и включив автомат на электрощите станции. 

ВВННИИММААННИИЕЕ::  ппррии  ппееррввоомм  ввккллююччееннииии  ннееооббххооддииммоо  ппррооииззввеессттии  ззаарряяддккуу  

ааккккууммуулляяттоорраа  ((вв  ввеессооииззммееррииттееллььнноомм  ппррииббооррее))  вв  ттееччееннииее  2200  ччаассоовв..  ЗЗаарряяддккаа  

ааввттооммааттииччеессккааяя,,  ппррии  ппооддккллююччееннииии  кк  ссееттии!!  

5.  Включите весы, нажав кнопку <I> на панели управления весами. На табло 

весов последовательно индуцируется номер программы, номер кода зоны, 

нулевые показания и горит индикатор >0<. 

ВВННИИММААННИИЕЕ::  ввеессыы  ггооттооввыы  кк  ээккссппллууааттааццииии  ннее  ммееннееее  ччеемм  ччеерреезз  55  ммииннуутт  ппооссллее  

иихх  ввккллююччеенниияя!! 

6. Если показания на табло отличны от нуля, обнулите показания весов 

кнопкой >0<, открыть кран ВН1 и включите электродвигатель привода насоса 

нажатием кнопки “С” блока управления - начинается прокачка жидкой 

углекислоты по магистралям станции с целью их охлаждения; 

7. Через 3-5 мин. после начала прокачки остановите еѐ, выключив 

электродвигатель привода насоса с помощью кнопки “СТОП” (красная кнопка) 

станции; 

8. Закройте кран ВН1; 

9.  Установите показания весов на ноль кнопкой >0<.  
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10. Установите взвешиваемый баллон на грузоприемную платформу, при 

достижении стабильных показаний загорается индикатор “><”, а на индикаторе 

массы высветится измеренная масса баллона; 

11.  Переведите тумблер "1-2" в положение 1. При этом автоматическое 

отключение насоса в процессе зарядки баллона будет осуществляться весами 

№1. Весы №2 работают в режиме измерителя. 

12. Установите взвешиваемый баллон на грузоприемную платформу весов 

№1, при достижении стабильных показаний загорается индикатор “><”, а на 

индикаторе массы высветится измеренная масса баллона. 

13. Сравните показания на индикаторе с массой, выбитой на корпусе баллона. 

Если же в баллоне присутствует неизрасходованная углекислота, то при его 

наполнении это необходимо учесть. Следует иметь в виду, что при повторных 

дозарядках в баллоне накапливается водный конденсат, что снижает качество 

углекислоты. Кроме того, остаток углекислоты может создать к началу 

дозарядки достаточно высокое давление в баллоне, которое будет затруднять 

зарядку и приводить к нагреву газа и к повышенной нагрузке на насос.  

14. Присоедините к зарядному штуцеру баллона рукав через наполнительное 

зарядное устройство; 
15. Для просмотра или ввода новой контрольной массы (масса дозы) нажмите 

кнопку Р2, при этом на табло появится индикация ранее введенной массы дозы 

(установлено 25 кг по умолчанию) и будет мигать децимальная точка. 

Пользуясь клавиатурой, введите значение необходимой массы дозы. 

Подтвердите ввод нажатием кнопки ←. 
         Весоизмерительный прибор наряду с основным режимом измерения 

массы взвешиваемого груза дополнительно поддерживает один из четырех 

специальных режимов : 

  0 – режим сравнения масс; 

  1 – режим управления внешним устройством при загрузке весов без 

автоматического сброса тары; 

  2 – режим управления внешним устройством при загрузке весов с 

автоматическим сбросом тары; 

  3 – счетный режим. 

          Для выбора специального режима работы необходимо последовательно 

нажать  кнопки Р1, цифровую кнопку соответствующую номеру режима и 

кнопку ввода ←. Данная настройка сохраняется в энергозависимой памяти и не 

изменяется после отключения сетевого питания. Подробнее о работе на 

специальных режимах можно ознакомиться в руководстве по эксплуатации 

Весов Электронных ПВм-3/150 (п. 9.7, стр. 13-17). 

         Заводскими настройками для зарядки баллонов жидкой двуокисью 

углерода установлен режим 2 управления внешним устройством при загрузке 

весов с автоматическим сбросом тары. 

16. Откройте кран ВН2 наполнительного соединения рукава выдачи, 

начинается наполнение баллона углекислотой самотеком, после чего включите 

электродвигатель привода компрессора нажатием кнопки “С” щита управления 

- начинается подача насосом углекислоты в баллон. По мере наполнения 
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баллона, показания индикатора весов будут приближаться к заданию. При 

достижении на индикаторе задания, насос автоматически отключится; 

17. Во время зарядки баллона на весах №1 оператор станции или его 

помощник выполняет операции по п. 12…15, используя весы №2 и второй 

выходной рукав станции. 

18.Закройте кран наполнительного соединения ВН2 и вентиль заряженного 

баллона. 

19. Переведите тумблер "1-2" в положение 2. При этом автоматическое 

отключение насоса в процессе зарядки баллона будет осуществляться весами 

№2. Весы №1 работают в режиме измерителя. 

20. Откройте кран ВН3 наполнительного соединения второго рукава выдачи, 

начинается наполнение баллона углекислотой самотеком, после чего включите 

электродвигатель привода насоса нажатием кнопки “С” щита управления - 

начинается подача насосом углекислоты в баллон. По мере наполнения баллона, 

показания индикатора весов №2 будут приближаться к заданию. При 

достижении на индикаторе задания, насос автоматически отключится по 

сигналу с весов №2; 

21. Закройте кран наполнительного соединения ВН3 и вентиль баллона. 

8.2.2. Таким образом, попеременная работа насоса с весами №1 и 2 позволяет 

совместить зарядку одного баллона и подготовительные операции по 

установке, подсоединению и настройке весов для последующего баллона, 

что дает увеличение количества заряженных баллонов в единицу времени 

на 15…20% по сравнению с однопостовой зарядкой.. 

 

8.3. ЗАРЯДКА БАЛЛОНОВ ЕМКОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 8 Л. ЖИДКОЙ 

ДВУОКИСЬЮ УГЛЕРОДА 

 

8.3.1. Зарядка баллонов малой емкости (огнетушителей типа ОУ-2, ОУ-5 и др.) 

двуокисью углерода от изотермической емкости отличается от зарядки 

баллонов емкостью 40 л тем, что при ней используется только часть 

производительности насоса. 
8.3.2. Зарядку первого баллона производите после подготовки, описанной в 

разделе  8.2.1.  п.п. 1…7 в следующем порядке: 
1. Присоедините к зарядному штуцеру баллона рукав через переходник для 

зарядки огнетушителей и положите баллон в на  весовую платформу; 
2. Выдержите систему управления зарядной станцией во включенном 

состоянии без нагружения в течение 10 мин, для ее прогрева. Установите 

индикатор на "0" кнопкой >0<; 
3. Откройте клапан (вентиль) на наполняемом баллоне; 
4. Для ввода новой контрольной массы (масса дозы) нажмите кнопку Р2, при 

этом на табло появится индикация ранее введенной массы дозы (установлено 25 
кг по умолчанию) и будет мигать децимальная точка. Пользуясь клавиатурой, 
установите задание, равное весу (в килограммах) углекислоты, требуемой для 

зарядки баллона. Подтвердите ввод нажатием кнопки ←. 
         Весоизмерительный прибор наряду с основным режимом измерения массы 

взвешиваемого груза дополнительно поддерживает один из четырех 

специальных режимов: 

  0 – режим сравнения масс; 
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  1 – режим управления внешним устройством при загрузке весов без 

автоматического сброса тары; 

  2 – режим управления внешним устройством при загрузке весов с 

автоматическим сбросом тары; 

  3 – счетный режим. 

          Для выбора специального режима работы необходимо последовательно 

нажать  кнопки Р1, цифровую кнопку соответствующую номеру режима и 

кнопку ввода ←. Данная настройка сохраняется в энергозависимой памяти и не 

изменяется после отключения сетевого питания. Подробнее о работе на 

специальных режимах можно ознакомиться в руководстве по эксплуатации 

Весов Электронных ПВм-3/150 (п. 9.7, стр. 13-17). 

          Заводскими настройками для зарядки баллонов жидкой двуокисью 

углерода установлен режим 2 управления внешним устройством при загрузке 

весов с автоматическим сбросом тары. 
5. Откройте кран ВН2 на рукаве - начинается заполнение баллона 

углекислотой самотеком - и включите электродвигатель привода редуктора 
нажатием кнопки “I” щита управления - начинается подача насосом 
углекислоты в баллон, при этом кран ВН1 используйте как байпас, 
регулирующий скорость заполнения баллона и давление в линии заполнения; 
заряжайте баллон до отключения насоса системой управления зарядной 
станцией  по достижении заданной  массы заряда; 

6. Закройте кран ВН2 и клапан (вентиль) наполняемого баллона; 

7.Отсоедините наполненный баллон от рукава высокого давления (при этом 

происходит кратковременный небольшой выброс углекислоты из 

наполнительного соединения); 

8. Снимите наполненный баллон с призм платформы.  

8.3.3. Для наполнения последующих баллонов: 

1. Присоедините к зарядному штуцеру баллона рукав высокого давления и 

положите баллон на весы; 

2. Откройте  клапан (вентиль) наполняемого баллона; 

3. Откройте кран ВН2 зарядного устройства; 

далее производите зарядку баллона согласно пунктам 3… 8 раздела 8.3.2. 

 

8.4. ЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ОТ УГЛЕКИСЛОТНОГО БАЛЛОНА. 

 

8.4.1. Включите зарядную станцию в сеть питания.             

8.4.2.. Подключите весоизмерительную платформу к блоку управления,     

установленному на панели управления. 

8.4.3. Настройте блок управления весами на нужные параметры. (Р2 с завода 

изготовителя выставлено 25 кг)  

  - включаете весы, нажав кнопку включения; 

  - ожидаете 2-3 минуты пока весы полностью загрузятся ; 

  - нажимаете кнопку Р2, появится надпись "25.00"; 

  - нажимаете кнопку С, параметры сбросятся на "0.00"; 

  - цифрами набираете вес необходимый заряжать в огнетушители ( для зарядки 

3 кг вводите "3.00"); 

  - нажимаете кнопку ввода. 

 Теперь весы полностью настроены. 
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8.4.4. Переворачиваете углекислотный баллон, открываете вентиль баллона на 

5-10 сек для стравливания "грязи". 

8.4.5. Подключаете  баллон к станции при помощи байпаса и входного рукава. 

8.4.6. Открываете вентиль баллона.  

8.4.7.. Открываете кран устройства зарядного и стравливаете газ из системы до 

появления "снега". 

8.4.8. Подключаете  огнетушитель, устанавливаете его на весоизмерительную 

платформу. 

8.4.9. Вес на панели управления весами покажет вес огнетушителя, для сброса 

необходимо нажать кнопку "0". 

8.4.10. Для предотвращения аварии открываете кран на панели управления 

примерно наполовину. 

8.4.11. Нажимаете кнопку "С" для пуска станции. 

После наполнения огнетушителя станция остановится самостоятельно. Далее 

закрываете кран устройства зарядного и вентиль огнетушителя. 

Подключаете следующий огнетушитель, сбрасываете вес на "0", нажимаете 

кнопку "С". 

 

8.5. ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ 

 

8.5.1.После заправки последнего баллона закройте краны "Жидкость" и "Газ" на 

емкости изотермической. Плавным открытием крана ВН2 зарядного 

устройства стравите углекислоту из коммуникаций комплекса до 

прекращения выхода ее из дренажного трубопровода и падения до нуля 

показаний манометра; 
8.5.2. После окончания стравливания закройте все краны. Отстыкуйте рукава от 

штуцеров станции зарядной и установите на штуцера заглушки. Выключите 
вводной автомат на зарядной станции. 

 

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

9.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Работы по техническому обслуживанию и ремонту станции производятся 

обслуживающим персоналом под руководством и контролем лица, 

ответственного за эксплуатацию станции. Работы по ремонту и техническому 

обслуживанию электрооборудования должны выполняться в специальных 

ремонтных мастерских. Результаты ремонта и технического обслуживания в 

обязательном порядке должны заноситься в журнал станции. 
Постоянная техническая готовность станции, максимальные межремонтные 

сроки, устранение причин, вызывающих преждевременный износ деталей   и 
узлов комплекса, обеспечиваются правильной эксплуатацией станции в точном 
соответствии с руководством по эксплуатации и  зависят от своевременного и 
качественного ежедневного обслуживания и регламентных работ. 
ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ. Техническое обслуживание комплектующих изделий 

проводите в сроки и объемах, указанных в соответствующих руководствах по 
эксплуатации на агрегаты и приборы. 
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9.2. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Для поддержания работоспособности станции необходимо проводить 

профилактический уход и ремонт. 

9.2.1. Профилактический уход производится ежедневно: 

 проверку затяжки резьбовых соединений; 

 проверку натяжения приводных ремней; 

 проверку по маслоуказателю уровня масла в картере плунжерного насоса; 

 проверку герметичности трубопроводов, кранов и арматуры (в процессе 

работы); 

 проверку работы весов дозатора (в процессе работы); 
Профилактический уход позволит своевременно выявлять и устранять 

замеченные неисправности и определить необходимость очередного ремонта. 
Примечание: первую протяжку приводных ремней произвести после 10 

часов работы станции. 

9.2.2. Первый текущий ремонт производится через 50 часов работы. А 

последующий текущий ремонт через 1000 часов (или 2 раза в год) . 

Текущий ремонт включает в себя: 

 Замену масла в картере наоса, проверку герметичности клапанов; 

 проверку состояния уплотнений, при необходимости уплотнения 

заменяются; 

9.2.3. Средний ремонт агрегата производится через 10000 часов (или 5 лет) 

работы и включает  в себя: 

 полный объем работ текущего ремонта; 

 частичную разборку насоса и проверку степени износа, замену или 

восстановление деталей кривошипно-шатунного механизма; 

 замену или восстановление изношенных деталей насоса; 

 окраску наружных необработанных поверхностей. 

9.2.4. Капитальный ремонт производится через 20000 часов работы  (или 10 лет) 

и включает в себя: 

 полный объем текущего и среднего ремонта; 

 оценку состояний базовых деталей насоса, электродвигателя, запорной 

арматуры с их заменой или восстановлением. 

9.2.5. Кроме этого ежегодно должна проводиться поверка манометра. 

Соблюдение сроков проведения ремонтов является условием длительной, 

безаварийной эксплуатации станции. 
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10.ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 
№ 

п/п 

Проявленные  

неисправности 

Вероятная причина Метод устранения 

1. Насос не качает в 

баллон углекислоту 
¶ не выполнены условия о 

подготовке станции к работе 

п.7 

¶ образование «газовой 

пробки» в магистралях 

станции 

 

 

 

 

¶ большое количество воды и 

грязи в жидкой углекислоте, 

забился фильтр 

 

¶ «перемерз» кран «Жидкость» 

на емкости 

 

 

 

 

 

 

¶ высокая температура 

окружающего воздуха (+30С 

и выше) 

¶ выполнить необходимые 

условия п.7 

¶ возьмите зарядное 

устройство и откройте 

кран ВН2, стравливайте 

углекислоту в атмосферу 

до появления жидкой 

углекислоты (снежных 

«хлопьев») 

¶ промывка и просушка ил 

замена фильтроэлемента 

в фильтре 

¶ отлить кран «Жидкость» 

кипятком до удаления 

ледяной пробки (из 

примесей воды и грязи) 

¶ отсоединить 

трубопровод или рукав 

от крана «Жидкость» и 

продуть его в течении 1 

минуты 

¶ лучше теплоизолировать 

входные рукава станции, 

при необходимости и 

сам насос 

2. Снижение 

производительности 

станции. 

¶ неполное открытие кранов 

магистрали зарядки. 

¶ износ уплотнений плунжеров 

 

 

 

 

¶ низкая проходимость клапана 

вентиля заряжаемого баллона 

(сопровождается 

повышенным давлением 

зарядки). 

 

¶ проверить открытие 

кранов.                                                                                                       

¶ замена уплотнений 

плунжеров 

 

 

 

¶ отремонтировать 

вентиль на баллоне. 

3. Разрыв мембраны  ¶ Резкое повышение давления 

зарядки из-за низкой 

проходимость вентиля 

заряжаемого баллона, 

вследствие выпадения  из его 

клапана завальцованной 

капролоновой вставки. 

¶ Заменить мембрану, 

отремонтировать 

вентиль на баллоне. 

4. Не работают весы  Причина устанавливается на 

заводе-изготовителе 

 Ремонт на заводе-

изготовителе весов 
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11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

 

Станция зарядная углекислотная СЗУ-500Д заводской № ______ 

соответствует техническим условиям  ТУ 3699-001-81857952-2012 и признана 

годной для эксплуатации. 

Дата выпуска  « ____»  _______________ 201__года 

Подписи лиц, ответственных за приѐмку:  

 

                 Начальник ОТК_____________ Стрюков Н.П. 

    М.П. 

                   

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ УПАКОВКЕ 

 

Станция зарядная углекислотная СЗУ-500Д заводской № _________ 

упакована на предприятии ООО «КАДИ» согласно требованиям, 

предусмотренным ГОСТ 9.014-78 и техническим условиям ТУ 3699-001-

81857952-2012. 

 

             Дата упаковки   «___» ________________  201__ г. 

 

             Упаковку произвѐл   _____________  

 

13.  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  КОНСЕРВАЦИИ 

 

Станция зарядная углекислотная СЗУ-500Д  заводской № ____________  

подвергнут на предприятии  ООО «КАДИ» консервации согласно требованиям, 

предусмотренными   ГОСТ 9.014 – 78   и  техническим   условиям ТУ 3699-001-

81857952-2012. 

          

Дата консервации «___» _______________ 201__ г. 

 

 Консервацию произвѐл __________________  

     

14. ГАРАНТИИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Срок гарантии на станцию  составляет 12 месяцев с момента приѐмки ее 

представителем заказчика. Гарантия на насос составляет 12 месяцев. Гарантия не 

распространяется на быстроизнашивающиеся детали (фторопластовые и 

резинотехнические изделия). 

 

Гарантийные обязательства теряют силу: 

1. При внесении потребителем изменений в схему монтажа или конструкцию 

станции, а также при нарушении правил эксплуатации и требований данного 

паспорта. 

2. При выполнении пуско-наладочных работ и дальнейшей эксплуатации 

людьми не прошедшими специального обучения и не имеющими свидетельства о 

допуске к работе на этом оборудовании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УГЛЕКИСЛОТЕ 

 
    Углекислота С02 при температуре 293

0
К (20

0
С) и нормальном атмосферном давлении 

представляет собой бесцветный газ, имеющий кисловатый вкус и слабый запах, вызывающий 

ощущение небольшого покалывания в слизистой оболочке носа. 

    Один кубометр углекислого газа при температуре 273
0
К. (0

0
С) и давлении 760 мм ртутного 

столба весит 1,977 кг (удельный вес), т.е. в этих условиях он в 1,524 раза тяжелее воздуха. 

Удельный вес углекислого газа в значительной степени зависит от давления и температуры. 

Двуокись углерода с предприятия-изготовителя к потребителям может поставляться либо в 

изотермических резервуарах, либо в баллонах высокого давления. В изотермическом 

резервуаре углекислота находится в двухфазном газожидкостном состоянии при температуре, 

значительно ниже температуры окружающего воздуха. Относительная стабильность 

температуры углекислоты в изотермическом резервуаре обеспечивается теплоизоляцией. 

   В баллонах высокого давления углекислота имеет температуру,   равную температуре 

окружающего воздуха. Если температура углекислоты в баллоне выше 304
0
К (+31 °С), то вся 

углекислота в баллоне будет находиться в газообразном состоянии. При температуре 

углекислоты ниже 304
0
К(+31

0
С) последняя может находиться в баллоне в двухфазном 

состоянии (газ-жидкость), при этом количество жидкой фазы в баллоне зависит от 

температуры и массы углекислоты. 

   Давление углекислоты в баллонах изменяется при изменении температуры. Для того чтобы 

давление в баллоне при возможных в практических условиях температурах не превышало 

допустимой для данного баллона величины, он заполняется углекислотой с определенным 

коэффициентом наполнения. Под коэффициентом наполнения понимается отношение 

весового заряда углекислоты в кг к емкости баллона в л. Как сказано выше, в зависимости от 

температуры и массы углекислоты в баллоне (коэффициента наполнения), углекислота может 

находиться частично в сжиженном и частично в газообразном состоянии или только в 

газообразном состоянии. Поэтому, если открыть вентиль баллона, в котором имеется жидкая 

фаза, держа баллон вентилем вверх, то из баллона будет выделяться газ. Если баллон держать 

вентилем вниз или вставить в него сифонную трубку, то из баллона будет выделяться 

сжиженная углекислота под давлением ее собственных паров. При этом вследствие 

дросселирования углекислота охлаждается и может насильно выбрасываться в виде хлопьев 

снега в твердом состоянии. 

   Отрицательным свойством углекислого газа является то, что он в больших концентрациях 

вызывает удушье с потерей сознания, а непосредственное воздействие сжиженного газа на 

кожу человека приводит к обмораживанию. Быстрое наступление смерти от удушья 

происходит при 30%-ном содержании углекислого газа в смеси с воздухом. Очень серьезные 

последствия могут быть при вдыхании в течение от 0,5 до 1 часа воздуха, содержащего 

примесь углекислого газа с концентрацией от 6 до 8%. Вдыхание в течение от 0,5 до 1 часа 

воздушно-углекислотной смеси с концентрацией углекислоты от 4 до 6% не вызывает 

серьезных последствий. 

   Промышленностью выпускается газообразная и жидкая двуокись (диоксид углерода, 

углекислый газ) по ГОСТ 8050-85 высшего, 1-го и 2-го сортов. Содержание воды в баллоне с 

двуокисью углерода не должно превышать 0,04% от массы заряда для высшего и 1-го сортов и 

0,1 % для 2-го сорта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Форма "Учет технического обслуживания". 
 

Дата Вид технического 
обслуживания 

Замечания о техническом 
состоянии  

Должность, фамилия 
и подпись 

ответственного лица 

1 2 3 4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Опросный лист. 
В целях дальнейшего совершенствования изделия просим дать свои 

замечания и предложения. После заполнения настоящий опросный лист просим 
направить по адресу: 

ООО КАДИ, Россия, 443047, г. Самара, Новокуйбышевское шоссе, д. 51А, оф. 1. 

Тел: (846)990-43-81;990-43-82 Факс: (846) 99-77-22-6; 

Е-mail:info@ca-di.ru,   www.ca-di.ru  

 

 

Вопрос Ответ 

1. 

 

Марка изделия, его номер, год 
выпуска. 

 

2. Условия работы. 

 

 

3. Дата начала эксплуатации изделия.  

4. 

 

Удобство обслуживания изделия.  

5. Наиболее часто встречающиеся 
неисправности. 

 

 

 

 

6. Какими дополнительными запасными 
деталями и инструментом желательно 
комплектовать изделие. 

 

 

 

7. Ваши предложения и пожелания. 

 

 

 

 

8. Адрес потребителя.  

9. Фамилия, должность, подпись, число.  

 

http://www.ca-di.ru/

