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1.   Установить станцию рядом с резервуаром СО2.
2.   Заземлить станцию.
3.   Подключить станцию к резервуару СО2 с помощью РВД (рукавов высокого давления) или 
     трубопроводов. Длина рукавов/трубопроводов не более 10 метров.
4.   Подключить выходной рукав РВД к станции.
5.   Надежно теплоизолировать рукава РВД. Толщина теплоизоляции не менее 20 мм.
6.   Проверить уровень масла в червячном редукторе или в плунжерном насосе станции. 
     При необходимости – долить.
7.   Подключить станцию к электросети.
8.    Установить и подключить весовую платформу к станции. Проверить настройки терминала
      весов на панели управления.
9.   Проверить автоматическое (нагрузив весы) и ручное (кнопкой «СТОП») выключение станции.
10. Проверить направление вращения электродвигателя червячного мотор-редуктора (для СЗУ-800
     по часовой стрелке со стороны крыльчатки электродвигателя).
11.  Открыть вентиль ВН1 на панели управления. Подать углекислый газ в станцию 
      (кран «Газ» на резервуаре СО2), проверить герметичность всех соединений
      (кран ВН2 на выходном рукаве при этом должен быть закрыт).
12.  Подать в станцию жидкую углекислоту (кран «Жидкость» на резервуаре СО2). Закрыть вентиль ВН1
      на панели управления.  Стравить углекислый газ через кран ВН2 на выходном рукаве до появления
      жидкости - хлопьев снега (При этом выходной рукав направлять от себя, вниз, кран ВН2 открывать 
      плавно, без рывков. По направлению стравливания СО2 – нахождение людей запрещено!).
13.  Открыть вентиль ВН1 на панели управления, включить станцию. «Захолодить» насос станции, 
      прокачивая жидкую СО2 «по кругу», обратно в резервуар (5…10 минут).
14.  При этом проверить настройку перепускного клапана по манометру на панели управления
      (плавно закрывая вентиль ВН1 на панели управления). Давление открытия клапана - 50…60 кгс/см².
15.  Выключить насос станции. Закрыть вентиль ВН1 на панели управления. Станция готова к работе.
      *Более подробно о подготовке оборудования к работе смотреть руководство по эксплуатации.

 

Внимание! Перед началом эксплуатации необходимо*:
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