


1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий стандарт распространяется на упаковку изделий и комплектующих, 

поставляемых организацией ООО «Кади».  

1.2. Вся продукция упаковывается в следующие виды стандартной упаковки: 

1.2.1. Тип 1 – деревянный поддон, гофрокартон. 

1.2.2. Тип 2 – деревянный поддон, деревянная обрешетка.  

1.2.3. Тип 3 – деревянный поддон, упаковка в стретч-пленку, 

древесноволокнистую плиту (ДВП) с деревянным каркасом.  

1.2.4. Тип 4 – Упаковка запасных частей и комплектующих.   

1.2.5. Тип 5 – Упаковка резервуаров в термоусадочную пленку.  

1.3. При отгрузке используются упаковочные материалы с нанесенной 

сопроводительной информацией о компании. Каждое собранное место должно содержать 

информацию о принадлежности компании – это фирменный скотч (липкая лента) с 

логотипом и названием компании «CaDi». 

1.4.  В случае проведения рекламных акций, рассылки специальной информации для 

покупателей (календари, буклеты, каталоги) вкладываются вместе с технической 

документацией.  

1.5.  Пакет технической документации укладывается в фирменный короб, с нанесением 

надписи о содержимом и фирменный пакет «CaDi», упаковывается совместно с 

оборудованием – крепится на изделии до упаковки. При отгрузке запасных частей 

техническая документация укладывается в тарное место с запасными частями.  

1.6. Бухгалтерская документация и оригинал договора отправляется заказчику 

следующим образом: 

- В случае забора груза транспортной компанией бухгалтерские документы 

отгружаются отдельным конвертом. 

- В случае самовывоза комплект бухгалтерских документов передается 

представителю заказчика. 

- При отгрузке запасных частей бухгалтерская документация укладывается в тарное 

место с запасными частями. 

1.7. Упаковочный лист содержит в себе перечень оборудования и документации, 

передаваемой заказчику, оформляется в двух экземплярах, отправляются заказчику с 

пакетом документов.  

1.8. На упаковке наносится информация об отправителе и получателе, содержащая 

адреса и контакты, информация наносится путем наклеивания скотчем (или крепления 

скобами) листа формата А4 или иного формата (в зависимости от габаритов тарного места), 

уложенного в непромокаемый прозрачный пакет.  

1.9. На упаковке товара должна быть нанесена следующая маркировка: 

- Осторожно хрупкое,  

- Верх/Не Кантовать,  

- Защитить от влаги,  

- Штабелирование запрещено, 

- Знак ЕАС, 

- Наименование изделия, заводской номер.  

Маркировка наносится в двух местах на боковых сторонах тары. Наименование изделия и 

заводской номер указываются на упаковке несмываемой краской, перманентным маркером 

или другим аналогичным способом.  

1.10.  Допускается вторичное использование упаковки поставщиков комплектующих при 

соблюдении общих требований к упаковке. Несоответствующая маркировка должна быть 

перечеркнута маркером или несмываемой краской.   

1.11. Изделия могут быть дополнительно упакованы транспортной компанией – 

перевозчиком.  



2. Тип 1. Размещение оборудования на деревянном поддоне, упаковка в гофрокартон 

 

2.1. В данный тип упаковки упаковываются следующие изделия: 

- Газификатор CO2 CadiLine-125…1200 (электрический); 

- Газификатор СО2 CadiLine-125…1200 (электрический, с подогревом); 

- Газификатор CO2 CadiLine-125…250 (электро-водяной); 

- Подогреватель СО2 CadiJet-30…1200 (электрический); 

- Станция перелива углекислоты: Насос СО2 CadiPump-10/50H, Насос СО2 

CadiPump-10/50V; 

- Станция зарядная углекислотная Cadi Mobil, CadiPower-500/ CadiPower-500D на 

140 бар, CadiPower-800/ CadiPower-800D, CadiPower-800 MAX /CadiPower-800 

MAX-D, CadiPower-800 ECO; 

- Экономайзер СО2 CadiMic; 

- Система мониторинга и контроля CadiControl; 

 

2.2.  Оборудование отгружается на деревянном поддоне, упаковано в стрейч-пленку, 

гофрокартон толщиной не менее 6 мм. 

 

Порядок упаковки: 

- Установка оборудования на деревянный поддон, крепление к поддону саморезами по 

дереву.  

- Упаковка оборудования и поставляемых с ним комплектующих в стретч-пленку или 

пленку ПВХ с применением клейкой ленты (скотча). 

- Установка короба из гофрокартона, крепление короба скобами или иным аналогичным 

способом к поддону, указание наименования изделия и заводского номера.  

- Упаковка защитной стретч-пленкой или пленкой ПВХ гофрокартона, фиксация 

фирменной клейкой лентой «CaDi», дополнительное крепление короба к поддону 

полипропиленовой лентой. 

- Нанесение маркировки (наименование изделия, заводской номер, манипуляционные 

наклейки, данные отправителя/получателя). 

 

2.3. Пример упаковки 

 

- Станция перелива углекислоты, Насос СО2 CadiPump-10/50H: 

 

   
 



- Станция зарядная углекислотная CadiPower-500: 

  

   

 

3. Тип 2. Деревянная обрешетка. Применяется для крупногабаритных изделий 

 

3.1. В данный тип упаковки упаковываются следующие изделия: 

- Газификатор CO2 CadiLine-125…1000А (атмосферный); 

- Газификатор CO2 CadiLine-125…1000П (пароводяной); 

- Станция зарядная углекислотная CadiPower-800-3, CadiPower-800-4; 

- Установка подачи углекислого газа Cadi Mini; 

- Стенд для ремонта баллонов отворачивания-заворачивания вентилей. 

 

3.2.  Оборудование отгружается на деревянном поддоне, упаковано в стретч-пленку или 

пленку ПВХ, деревянную обрешетку.  

 

Порядок упаковки: 

- Установка оборудования на деревянный поддон, крепление к поддону саморезами по 

дереву. 

- Упаковка оборудования и поставляемых с ним комплектующих в стретч-пленку или 

пленку ПВХ с применением фирменной клейкой ленты «CaDi». 

- Изготовление деревянной обрешетки. 

- Установка листов ДВП для нанесения маркировки, нанесение маркировки 

(наименование изделия, заводской номер, манипуляционные наклейки, данные 

отправителя/получателя). 

 



3.3.  Примеры упаковки 

 

- Газификатор CO2 CadiLine-500А (атмосферный): 

 

   

  

 

4. Тип 3. Древесноволокнистая плита с деревянным каркасом 

 

4.1.  В данный тип упаковки упаковываются следующие изделия: 

- Агрегат поддержания давления CadiNord - 4,0…100,0 (внешний); 

- Агрегат поддержания давления CadiNord - 4,0…100,0 (внутренний). 

 

4.2.  Оборудование отгружается на деревянном поддоне, упаковано в стретч-пленку или 

пленку ПВХ, ДВП с деревянным каркасом.  



Порядок упаковки: 

- Установка оборудования на деревянный поддон, крепление к поддону саморезами по 

дереву.  

- Упаковка оборудования и поставляемых с ним комплектующих в стейч-пленку или 

пленку ПВХ, с применением фирменной клейкой ленты «CaDi». 

- Упаковка в ДВП с деревянным каркасом. 

- Нанесение маркировки (наименование изделия, заводской номер, манипуляционные 

наклейки, данные отправителя/получателя) 

 

4.3. Пример упаковки: 

- Агрегат поддержания давления CadiNord - 4,0…100,0 (внешний). 

 

   

   



5. Тип 4. Упаковка запасных частей в картон или деревянную упаковку 

 

5.1.  В данный тип упаковки упаковываются комплектующие и запасные части в 

соответствии с прайс-листом на запасные части.  

Данный тип упаковки разделяется на следующие подтипы: 

- Изделия массой нетто менее 1 кг (уплотнения, штуцеры, метизы и т.д.); 

- Изделия массой нетто от 1 до 15 кг; 

- Изделия массой нетто свыше 15 кг; 

- Сборочные комплекты РДХ; 

- Мембраны предохранительные; 

- Рукава высокого давления.  

 

5.2. Изделия массой менее 1 кг упаковываются «россыпью» в полиэтиленовый пакет, 

укладываются в картонную коробку, неподвижность груза в коробке необходимо 

обеспечить путем укладки наполнителя (упаковочной бумаги, полиэтилена и т.д.), 

наносится маркировка (наименование изделия, манипуляционные наклейки, данные 

отправителя/получателя). 

 

5.3. Изделия массой от 1 до 15 кг упаковываются в картонную коробку, для обеспечения 

прочности на дно коробки рекомендуется укладывать лист ДВП. Неподвижность груза 

в коробке необходимо обеспечить путем укладки наполнителя (упаковочной бумаги, 

полиэтилена и т.д.), наносится маркировка (наименование изделия, манипуляционные 

наклейки, данные отправителя/получателя). 

 

5.4. Изделия массой свыше 15 кг упаковываются на деревянном поддоне. Фиксация на 

поддоне производится при помощи стретч-пленки, клейкой лентой, саморезами через 

шайбы, металлическими полосами или иным надежным способом. Короб из картона 

крепится на поддоне скобами или иным аналогичным способом, упаковывается в 

стретч-пленку или пленку ПВХ, клейкой лентой «CaDi», дополнительно крепится к 

поддону полипропиленовой лентой.  

Запасные части (предохранительные клапаны, шаровые краны, штуцера и т.д.) перед 

укладкой в тарное место упаковываются в термоусадочную пленку, стретч-пленку или 

пленку ПВХ.  

 

5.5.  При упаковке сборочных комплектов РДХ арматура надежно крепится на деревянном 

поддоне саморезами, скобами и т.д. манометры закрываются картоном, уровнемеры 

отгружаются в заводской упаковке, закрепленной на поддоне. Уложенные на поддон 

сборочные комплекты упаковываются в стретч-пленку или пленку ПВХ, 

устанавливается деревянный короб, крепится скобами, покрывается стретч-пленкой и 

клейкой лентой «CaDi», дополнительно крепится к поддону полипропиленовой лентой. 

По завершению упаковки наносится маркировка (наименование изделия, 

манипуляционные наклейки, данные отправителя/получателя). 

 

5.6. Мембраны предохранительные МР.25 упаковываются в заводской упаковке, с 

указанием серийного номера, давления срабатывания и даты изготовления. Мембраны 



предохранительные МР.8 упаковываются в пластиковые контейнеры, 

предотвращающие повреждения при транспортировке. 

 

5.7. Рукава высокого давления упаковываются следующим образом: 

Законцовки рукавов высокого давления заматываются стретч-пленкой, рукава 

скручиваются в бухты, скрепляются нейлоновыми стяжками. Упаковываются в 

гофрокартон, между рукавами прокладывается лист картона. Гофрокартон упаковывается 

в стретч-пленку или пленку ПВХ с применением фирменной клейкой ленты «CaDi». 

 

5.8. Пример упаковки: 

 

- Упаковка запорной и предохранительной арматуры 

 

 
 

- Упаковка запасных частей 

 

 
 

 

 



- Упаковка мембран предохранительных МР.25 

 

   
 

- Упаковка мембран предохранительных МР.8 

 

 
 

- Упаковка предохранительных клапанов КД-200 

 

 

 



6. Тип 5. Упаковка резервуаров в термоусадочную пленку 

 

6.1.  Для дополнительной защиты резервуаров от атмосферных осадков и механических 

воздействий при транспортировке и хранении на площадке заказчика по 

дополнительному заказу резервуар может быть упакован в термоусадочную пленку.  

 

6.2. Пример упаковки: 

 

 
 

7. Упаковка изделий для экспорта 

 

7.1. При отгрузке изделий на экспорт необходима фумигация тары, в случае отсутствия 

фумигации тары таможенной службой может быть наложен запрет на дальнейшую 

транспортировку.  

Фумигация проводится только для деревянных поддонов и элементов крепления, 

перед установкой изделия.  

После проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания (фумигации) на 

тару наносится маркировка (штамп) подтверждающая обеззараживание. Маркировка 

должна быть на каждой единице деревянной тары, она обеспечивает легкую 

идентификацию древесного упаковочного материала, подвернутого фитосанитарному 

обеззараживанию. 

 

Пример маркировки: 

 

 
 

 

 



Приложение 1 

Упаковочный лист для оборудования 

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ 

для ООО «_________», г. Иваново 

№ 

п/п 

Обозначение Наименование Кол 

Оборудование 

1.    

2.    

Документация на «__________________» 

1.    

2.    

3.    

 

Упаковку произвёл начальник производства        _________________________/          / 

 

Проверил инженер                                                       ________________________  /          /  

 

Ответственный менеджер                                           _________________________/          / 

 

Получил представитель 

ООО «_______» г. Иваново                       ________________________ /          /                                                                                                                                                                   

                                                                                                  

                                                                                                             

                                                                                                                               «27» июня 2023 года 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Упаковочный лист для запасных частей 

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ 

для ООО «_________», г. Иваново 

 

№ 

п/п 

Обозначение Наименование Кол 

ЗИП для «______» 

 

1.    

2.    

Документация  

1.    

 

Упаковку произвёл начальник производства        _________________________/   / 

  

Проверил инженер                                                      ________________________  /   / 

  

Ответственный менеджер                                           _________________________/   / 

 

Получил  

ООО«____________»,    г. Иваново ________________________ /                         / 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                           «05» августа 2023 года     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Маркировка тары, манипуляционные знаки 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Маркировка тары, отправитель/получатель 

ОТПРАВИТЕЛЬ: 

ООО «КАДИ» г. Самара. ИНН 6318164139 

Новокуйбышевское шоссе, дом 51А, литер ЕЕ1 

Ф.И.О. 

8 (846) 250-00-30 

сот. ______________ 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 

ООО «__________»  ИНН _____________ 

Ф.И.О. 

 

тел. ___________     

обл.____________ г._____________ 

Ул.______________ д._____ 

 

 


